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MONTAŻ





Weź pod uwagę kształt twarzy pacjenta


*Minima ZERO bez silikonowego mostka:


Zrób nacięcia i wywierć otwory  (od strony mostka 2mm powyżej linii 180 stopni)


*Minima ZERO z silikonowym noskiem:


Zaznacz, natnij i wywierć jak zawsze zgodnie ze wskazaniami dla poszczególnych kształtów)





NACIĘCIA I WIERCENIA





Nacięcie musi być zrobione tak jak na zamieszczonym diagramie, bez względu na to z jakiego materiału są zrobione soczewki.





Proces podwójnych nacięć:


Przy użycie ręcznej wiertarki i pomocnika do wiercenia.


Nacięcia są uzyskane poprzez konfigurację 2 wierceń �o średnicy 1mm każde.


Umieść Pomocnika równolegle do linii 180 stopni na soczewce i zahacz go o krawędź soczewki. Wywierć 2 pierwsze otwory o średnicy 1mm i 1,7mm. Obróć pomocnika dookoła i używając drugiego końca wywierć kolejny otwór o średnicy 1mm, który połączy się z pierwszym otworem i stworzy nacięcie. 








POMOCNIK DO WIERCENIA:





Pierwszy krok robienia nacięcia, wiercenie 1mm





Drugi krok robienia nacięcia – wiercenie 1mm





Zahaczyć o krawędź soczewki





Umieścić ten bolec do otworu 1,7mm dla lepszego zamocowania





MOCOWANIE MOSTKA





a). Obetnij plastikową tulejke 





b). Zamocuj mostek





c). zabezpiecz mostek w tulejce przy użyciu zaciskacza





Do tych dwóch operacji, ustaw kołnierz tulejki odwrotnie do tylnej krzywizny soczewki





SILIKONOWY NOSEK





MOCOWANIE TULEJKI





Zausznik jest dostarczany na miejsce razem z tulejką





DEMONTAŻ








